背栓式无龙骨瓷板干挂锚固系统介绍
背栓在工作中起到固定作用，背栓它是一种具有良好的抗震性、安全性、施工方便、能有效地提高施工效率，是最经济，最有效，最美观，最安全的高科技产品。
背栓式无龙骨瓷板干挂锚固系统应用了化学粘结（植筋）原理和背栓式原理，开发出了无龙骨新技术。 
采用背栓式锚固原理，开发了锚栓，嵌入饰面板后，旋入螺栓，底部扩张，与特有钻头在饰面板背部的拓孔吻合，形成无应力的紧固模式。 
传统工艺中膨胀螺栓的使用只能在混凝土的受压区使用，而不能使用在开裂区，建筑物表面的立面很难断定是受压区还是开裂区，在施工中是有限制的，一般不宜用于永久建（构）筑物，采用的膨胀螺栓如果不是不锈钢时间长了有可能会腐蚀，导致膨胀螺栓松动，甚至脱落，摩擦型膨胀锚栓安全性较差，在反复风力作用下易松动。也有采用混凝土中预埋件。预埋件的缺点就是费事，要求设计位置的偏差在±10mm内，故有一定的难度。而植筋是采用结构胶将钢筋与混凝土粘结，利用胶体的粘结力形成面-面接触的全长锚固体， 对基材无挤压力，可在混凝土的开裂区使用。 化学锚栓是由化学药剂(树脂锚固剂)与金属杆体组成。拉拔力大、抗震动、抗疲劳、不收缩、耐老化、承载快、安装简便、成本低，是与混凝土墙体基面常用的连接方式。 
1、化学粘结原理（植筋原理）：在基材上钻孔并清洁后，把化学粘结剂填入孔内，然后插入锚栓进行粘结锚固。它是通过化学凝聚剂，使锚栓与材料进行粘结的一种锚固方式。锚固的性能与化学产品的抗老化，收缩，及防火性能密切相关。 
2、背栓式原理：背栓式无龙骨干挂锚固技术是指通过专用的设备和钻头在材料的内部钻锥形孔，使植入锚栓时，锚栓底部打开后的形状与钻孔形状相吻合，通过凸形结合，形成结构锁定，进行无应力锚固，此类锚栓也叫无应力锚定。
